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BELIENINGSKNOPPEN (40 - 100 Hz)
Van links naar rechts:
1. Netaschakelaar + volumeregelaar VERBRUIK
2. Toonregelaar + basschakelaar

(druk—trek) Ca. 72 Watt
3. Golfgebiedschakelaar PREKER
4. Afstemming LUIDSPREKER

Type 9770 Z =5 Chm

o AEITGE BANDBREEDTE VAN HET A.M-GEDEELTE
Bl : EF42 Lengte : 59 cm)knoppen  ADLD ===t
B2 : ECH,2 Diepte : 26 cm)inbe- De M.F. bandbreedte (1:10) ge—
B3 : EF,3 Hoogte : 40 em)grepen meten vanef g' van B2 bedresagt
B, : EAF/2 ongeveer 11,5 kHz.
B5 + EBL1 GEWICHT: ca. 9 kg De "overall" bandbreedte (1110)
B6 : EBCL) .gemeten vanaf de antennebus be-
B7 : ELA draagt ca. 10,5 kHz bij 1000
B8.: AZl en blj 550 kHz.
B9 : EM3
SCHAALVERLICHTINGSLAMPJIES
L1 : 8045D-00
L2 : 8045D-00

s Nederiond godruke.

93 977 T2.1.22



-2 - BX 634A-01

1.

SCHEMA-BESCHRIJVING

A.M, GEDEELTE
H.F. en M.F, GEDEELTE

In fig. 1 is voor de diverse golfgebieden de schakeling
van het H.F. gedeelte apart goetekend. Er worden twee trappen midden-
frequentversterking toegerast. De impedantie van de F.M, kringen is
voor 452 kHz te verwaarlozen. De detectie condensator is €53,

L.F. GEDEELTE

Het na detectie verkregen L.,F. signael wordt via C66 ean
het rooster van de L.F. buis B6 toegevoerd. De kathodeweerstanden
R31 en R42 van B6 en B7 zijn niet ontkoppeld, zodat voor deze buizen
stroomtegenkoppeling optreedt, wat verlies aan versterking geeft.
Dit verlies aan versterking wordt gecompenseerd door een mee-koppel-
schakeling bestaande uit RL1 en R37. Physiologische tooncorrectie,
dit is het bevoordelen van de lage tonen t.c.v. de hoge bij geringe
geluldsterkte, wordt verkregen door C63 en R33 over het gedeelte R36
van de volumeregelaar te schakelen. Bromcompensaetie wordt verkregen
door een gedeelte van de rimpelspanning van het p.s.a. toe te voeren
aan de primaire van de luidsprekertransformator en wel zo dat de
rimpelspenning in tegenfase is met de daar asnwezige bromspanning.,

TOONREGELING

Een tegenkoppelsp&nning, afgenomen van de potentiometer
R44, die parallel over de secundalre wikkeling $52-853 van de luid-
sprekertransformator is geschakeld, wordt via C69 san de kathode ven
B6 toegevoerd. C69 vormt met R31 een hoog-doorlaetfilter. Wanneer de
loper van de toonregelaar zich in de onderste stand bevindt, is de
tegenkoppelspanning het grootst, met als gevolg dat de hoge tonen
vorden onderdrukt. Dit is de stand "dof", Naar mate de loper zich
meer naar boven beweegt, neemt de tegenkoppelspamming af tot ml,
waarna de fare van de spanning omkeert en dus een meskoppelspanning
aan de kathode van B6 wordt toegevoerd. Dege meekoppelspanning ver—
oorzaskt een grotere versterking van de hoge tonen, Dit is de stand
"kwaliteit®,

De basschakelaar staat in het schema in de stand "weinig
bas". R41 en C70 vormen een laag-doorleatfilter, waarvan de spanning
in tegenfase aan het rooster van B6 wordt toegevoerd, waardoor dus de
lage tonen worden onderdrukt. Bovendien is in serie met de koppel-
condensator C66 een kleine condensator C67 geschakeld, waardoor esn
extra onderdrukking ven de lage tonen wordt verkregen, In de andere
stand van de schakelaar 1 ordt C67 kortgesloten en geen tegenkoppel~
spenning aasn het rooster van BS toegevoerd, .

F.M. GEDEFLTR

Het F.M, gedeelte bestaat uit de volgende delen:
1. H.F. versterker (B1)

2, Mengtrap en osecillator (B2)

3. Middenfrequentversterker  (B3-B4)
4. Ratiodetector B5
5. laagfrequentversterker (B6-B7)
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H.F. GEDEELTE

Het schema 1s in fig, 2 apart getekend. Het signaal, af-~
komstig van de dipoolantenne, wordt op inductieve wijze via S5-S6
en S7 aan het rooster van Bl toegevoerd. S8 is een H.F. smoorspoel
en voorkomt H.F. kortsluiting van de anodekring. De aftakking op de
anodespoel 1s aangebracht om de invlced van de ingangsdemping van
B2 te verkleinen. Op deze aftakking is tevens de middenfrequentzuig-
kring voor F.M. 59-C14 aangesloten., Door serieschakeling van C6 en
€12 wordt een kleinere variatie vande kringeapaciteit verkregen, bij
dezelfde slag van de varisbele condensator.

De oscillator is een Colpittsschakeling (zie fig.3). Terug-
koppeling tussen anode en gl treedt op via C25. Tevens krijgt men
door C25 een kleinere variatie van de kringcapaciteit. Het middenfre—
quentsignaal wordt versterkt door B3 en BL. De impedanties van de
A.M. middenfrequentkringen zijn voor 10,7 MHz te verwaarlozen, daar
de kringen door hun capaciteit voor deze frequentie kortgesloten zijn.

DETECTOR

Een F.M. gemoduleerde draaggolf, is een draaggolf, waarvan
de frequentie varieert in het rhythme van de modulerende frequentie,
en de grootte van de frequentieafwijking afhangt van de sterkte van
het modulerende signasl, waarbij de amplitude constant blijft. De in
dit spparaat toegepaste detector is de ratio~detector. In principe
ziet de schakeling er uit als getekend in fig.4.

De stroom in de ancdekring van B/ induceert via S40-841 in
842 en 843 spanningen, welke met elkasr in tegenfase zijn; in fig. 4
asngeduld met e2 en e3. Voor de centrale frequentie is de fase van de
spenning over €52 90° achter t.o.v. de spanning over de 1e kring. De
capacitelt van dez> kring wordt gevormd door de eigen capaciteit van
de spoel en de bedrading. S41 ligt voor H.F. aan aarde. De spanning
hierover is in fig. 4 aangeduid met el. Deze spanning wordt via C54
bij de spanning over S42-S43 gesommeerd._De spvanning over de diode
d1 bestaset nu uit de vectori&le som van e1 + o2 en die over de diode
d2 uit e1 + @3, Uit de vectordiagrammen van fig. 5 blijkt dat de
belde spenningen dan gelijk zijn, en daar de dioden in serie geschakeld
zijn, vloelt er een stroom door R24.

Wanneer nu de frequentie afwijkt van de centrale frequentie,
dan is de spanning over C52 niet meer 90° in fase achter t.o.v. e,
mear meer of minder al naar gelang de frequentieafwijking positief of
negatief 1s. De vectordiagrammen zien er mu uit als getekend in fig. 6,
De spanningen over de dioden zijn mu niet meer aan elkaar gelijk. De
spanningen over C60 en C61 zijn evenredig met de spenning van respec-
tlevelijk d2 en A1 en dus met de frequentieafwijking van het signaal.
De spanning over C60 is dus laagfrequent, en wordt aan het L.F. gedesel-
te toegevoerd. De spoel S44 is een h.f. smoorspoel zodat geen M.F.
spanning in het L.F. gedeelte doordringt.

Om voordeel van F.M. te verkrijgen, moet eventuele ampli-
tude-modulatie welke op de draaggolf asnwezig is, (t.g.v. ruis, sto-
ring e.d.) onderdrukt worden. Dit wordt als volgt verkregens
Een sterker H.F, signaal, geeft grotere spanningen over d1 en d2,
waardoor dus een groter verschil tussen deze spanningen zou ontsteaan.
Hierdoor stroomt er een grotere stroom door R2/. Wordt het signaal

zwakker, dan vloeit er minder stroom. De spanning over R2/ +arleert
dus,
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Door mu een grote condensator (62 over R24 te schekelen, wordt de

spanning over R2/ constant gehouden. Door het hlerbij optredende op~
en ontladen van C62 wordt er door de dioden meer respectievell jk min-
der stroom geleverd, zodat de demping op de kring groter respsctieve-

11k kleiner wordt en dus de versterking kleiner of groter, wasrdoor

dus toe- of afname van de amplitude van het M.F. signaal tegengewerkt
wvordt.

De dlscriminatorkromme (=detectiekromme) zilet er dus ult
als in fig. 7 getekend., De frequentiezwaei is omgezet in een L.F. wis-
selspanning. De maximale frequentiezwaai van de dreaggolf wordt bij
de zender vastgesteld op 75 kHz., wat 100 % modulatiediepte genoemd
wordt, De kromme moet dus over dit gedeelte recht zijn, waardoor zo
veinig mogelijk vervorming tengevolge van detectie optreedt.

CORRECTIE FILTER

Bij de zender worden de hoge tonen extra versterkt om bo-
ven het rulsniveau uit te komen, In de ontvanger 1s nu een RC-filter
B22-059 amngebracht, waardoor de hoge tonen worden verzwakt en tevens
ook het ruisniveau.verder verbeterd.

EFKELE BIJZONDERHEDEN

In het schema is een variatie op de beschreven detector
getekend. R23 dient om de beide dempingen op de spoelen S42 en S43
aan elksar gelijk te maken. R25 stelt de werking van C62 op de jJulste
waarde in,

HET AFREGELEN VAN DE ONTVANGER

A.M, GEDEELTE

Voor het afnegelen behoeft de ontvanger niet ultgekast te worde‘n. Na
vervijdering van achterwand en bodemplaat zijn alle trimmers te berei-
ken. Voor de plaats der trimmers zie fig. 8.

M.F. BANDFII TERS

1. Variabele condensator op maximum capaclteit.,
2. Golfgebiedschakelaar op L.G.
3. Volumeregelaar op meximum,
4+ Toonregelaar op scherp.
5, Voltmeter via trimtransformator asnsluiten op de extra luvidspreker=-
bussen.
6. Gemoduleerd signasl van 452 kHz., via sen condensator van 33000 pF
toevoeren asn gl van B3
7. Trim achtersenvolgens op maximum uitgangsspanning:
6e M.F. kring S39 - C50
5e M.F. kring S38 - C49.
Gemoduleerd signaal van 452 kHz. via een condensator van 3300C pF
toevoeren aan gl van B2,
9. Trim achtereenvolgens op maximum ultgangsspanning:
4e M.F. kring S37 - C43
3e M,F. kring S36 - C42
le M.F, kring 832 - 034
2¢ M.F. kring 833 - C35

m
.
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Na het trimmen der laatste M.F, kring mag niet meer san de kernen der
M.F, spoelen gedraaid worden,
Kernen aflakken.

M.F, ZUIGKRING

1. Variabele condensator op maximum capaciteit.

2, Golfgebiedschakelaar op L.G.

3. Volumeregelaar op maximm,

4. Toonregelaar op scherp.

5. Voltmeter via trimtransformetor sansluiten op de extra luidspreker-
bussen.

6. Gemoduleerd signaal ven 452 kHz, via een normale kunstanterne toe-
voeren aan de A.M. antennebus.

7. Kern van $12 bijna geheel uitdraalen.

8, Trim 512 op minimum uitgangsspanning (Eerste minimum vanaf uitge-

draaide kernstand).
9. 512 aflakken.

H.F. EN OSCILLATORKRINGEN

Het afregelen geschiedt met behulp van trimpunten op de schaal.
Alvorens met afregelen te beginnen, moet de wijzer bij de minimum stand
van de variabele condensator op het meest linkse trimpunt van de schaal
ingesteld worden.

Voor alle golfgebieden geldt:

1. Volumeregelear op maximum.

2. Toonregelaar op scherp.

3., Voltmeter via trimtransformator op de extra luldsprekerbussen aan-
sluiten,

4+ Gemoduleerd signeal via een normale kunstanterme aan de antemnebus
voor A.M. toevoeren.

Trim volgens onderstasnd schema, waarbij de aangegeven volgorde strikt
moet worden sangehouden.

Golfgebledschakelaar in stand L.G. M.G. K.G.

Met behulp van de afstemknop
de wijzer op het meest rechtse - - -
trimpunt instellen, '

Gemoduleerd signaal van ' 151 kHz | 550 kHz | 6,18 Mz
toevoeren

e

Trim op meximum output 527,318 | 525,516 | 523,314

. 5.

Met behulp van de afstemknop
de wijzer op het meest linkse - - -
trimpunt instellen,

Gemoduleerd signaal van 400 ¥Hz .| 1630 kHz| 18,6 MHz
toevoeren

Trim op meximum uitgangsspenning| C€31,C16 | C29,C24 | C30,C19

| Herhaal de punten » 2-7 |2-7 [2-7

Aflekken de trimmers ‘| s27,s18 826
31,016 | 29,024 | €30,C19
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F.M. GEDEELTE

Indien een service oscillator met F.M. signaal beschikbsar is, trim-
men volgens onderstaande methode.

M.F. KRINGEN EN DISCRIMINATORKRING

1+ Volumeregelaar op maxinmum,

2. Toonregelaar op scherp.

3. Afstemcondensator op meximum.

4. Golfgebiedschakelaar op F.M.

5. Outputmeter via trimtransformator sansluiten op de extra luid-
sprekerbussen,

6. Diodevoltmeter GM 600 of GM 7635 aansluiten over C62.

7. C14 van aarde losmaken. :

VOORTRIMMEN

1. F.M, signaal van 10,7 MHz, met een zwaal van 224 kHz en modulatie—
frequentie 500 Hz, via een condensator van 10000 pF toevoeren aasn
g1 van B2,

2, Trim 843-542 op maximum uitgengsspanning.

3. Modulatie uitschakelen.

4o Trim 540-541, 835, 834, 531 en S30 op maximum uitslag van de
diodevoltmeter (de sterkte ven het signasl zodanig bijregelen
dat de uitslag van de diodevoltmeter kleiner dan 3 V blijfit).

DEFINITIEF TRIMMEN

1. S8ignasl van 10,7 MHz toevoeren asn gl van B1 via 10000 pFf,

2, Demp S34 met een weerstand van 1500 ohm

3. Modulatie inschaskelen.

4o Trim S542-S43 op maximum ultgangsspanning.

5+ Modulatie uitschakelen. :

6. S40-841, $35, $31 en S30 trimmen op maximm uitslag van de diode-
voltmeter,

7. gerﬂjder de dempweerstand over S34 en plaats deze weerstand over
31

2, S34 trimmen op maximum uitslag op de diodevoltmeter (vitslag van
de meter kleiner dan 1,5 Volt houden).

9+ S42-843 op het gehoor op minimum ruis instellen,

CONTROLE VAN DE RATIO DETECTOR

1. Ongemoduleerd signaal van 10,7 MHz toevoeren aan gl van B via
10000 pF. '

2. Diodevoltmeter aansluiten tussen het knooppunt C60-Cé1 en aarde.

3. Signaaslsterkte zodanig instellen dat de uitslag op de diodevolt-
meter 1 V bedraagt.

4.+ Verstem het signaal +75 kHz en -75 kHz, De afname var ide spanning

op de diodevoltmeter moet bij] de eerste verstemming even groot

ziJn als de toename van de spaming blj de tweede verstemming.

Indien dit niet het geval is, de discriminatorkringen S40-S41 en

S42-543 opnieuw trimmen.,

Alleen de kernen van S40-S41 en 842-S43 aflakken.

[ep} \h
M .
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B. M.F. ZUIGKRING

1. Volumeregelaar op maximum.

2. Toonregelaar op scherp.,

3. Golfgebiedschakelaar op F.M.

4, Diodevoltmeter smansluiten over Cé2,

5. C14 vastsolderen aan aarde.

6, Afstemcondensator op maximum,

7. Ongemoduleerd signaal van 10,7 MHz symmetrisch toevoeren aan de
antennebussen voor F.M,

€, Trim 39 op minimum uitslag van de diodevoltmeter.

C. B.F.- en OSCILLATORKRING

1. Volumeregelaar op meximum,

2. Toonregelaar op scherp,

3. Golfschakelaar op F.M.

4, Outputmeter via trimtransformator aansluiten op de extra luid-
sprekerbussen.

5. Variasbele condensator op maximum capaciteit.

6. Signanl van 26,5 MHz gemoduleerd met 500 Hz, zwaal 22,5 kHgz
symmetrisch toevoeren aan de antennsbussen voor F.M.

7. Trim C25 op maximum ultgangsspanning.

&, Afstemcondensator op minimum capaciteit.

9. Signaal van 101 MHz, gemoduleerd met 500 Hz, zwaal 22,5 kHgz,
symmetrisch toevoeren san de antennebussen voor F.M.

10, Trim S20 op maximum uitgangsspanning door de spoel lets samen te
drukken of uilt elkaar te trekken.,

11. Herhasel de punten 5 t/m 10.

12, Signasl van 94 MHz, gemoduleerd met 500 Hz, zwaai 22,5 kHz
symmetrisch toevoeren aan de antennebussen voor F.M.

13. Stem het apparaat op dit signaal af.

14+ Trim S10-S11 op maximum uitgangssparning.

15, De spoel S20 en trimmer C25 aflakken.

Omerking:

Indien geen service oscillator met frequentie gemoduleerd sig-
naal beschikbaar is om het F.M. gedeelte tetrimmen, dan onderstsande
methode toepassen met behulp van de service oscillator met AM. sig-
nazl,

A, M,F, XKRINGEN EN DISCRIMINATORKRING

1. Volumeregelaar op maximum,

2. Toonregelaar op scherp.

3. Afstemcondensator op maximun,

4o Golfgebiedschakelaar op F.M.

5. Diode voltmeter GM 6004 aansluiten over Cé2.
6. C14 van aarde losmaken.

VOORTRIMMEN

1. Ongemoduleerd A.M. signasl van 10,7 MHz via 10000 pF toevoeren aan
g1 van B3.

2. 843-S42; 541-S40 en £35, 834 trimmen op maximum uitgangsspanning.

3. Ongemoduleerd A.M, signael van 10,7 MHz via 10000 pF toevceren aan
g1 van B2,
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4. Trim achtersenvolgens S30 en S31 op meximumuitgangsspanning,

N.B, Ultslag op de diodevoltmeter kleiner dan 3 Volt houden, dit ge-
schiedt door de sterkte van het ingangssignaal bij te regelen.

DEFINITIEF TRIMMEN,

1. Ongemoduleerd A.M, signaal van 10,7 MHz via 10000 pF toevoeren
aan gl van B1, )

2. Demp 834 met een weerstand van 1500 Ohm.

3. Trim 842-843, S40-S541, S35, 831 en 830 op maximum uitgangsspanning.

4. Demp 531 met 1500 Ohm, verwijder de demping over S34.

5. Trim 834 op meximum uitgangsspanning.

6. Verwijder de demping over S31.

7. Conyroleer nogmeals of S/2-543 op maximum is geregeld.
Ongemoduleerd signaal van 10,7 MHz via 10000 pF aan gl van
B2 toevoeren,

8, 542543 voorzichtig op het gehoor op minimum ruis. instellen.

CONTROLE VAN DE DISCRIMINATORKROMME

1. Voer een ongemcduleerd A.M. signaal van 10,7 MHz via 10000 pF
~aan g1 van B toe.

2. Sluit de dlodevoltmeter asn tussen het knooppunt C60-C61 en aarde.

3. Stel de sterkte van het signasl zodanig in, dat de diodevolimeter
een spanning ven -1 V aangeeft.

4.+ Verstem het signasl +75 kHz en -75 ¥Hz. De afname van de spanning
op de diodevolimeter bij de eerste verstemming moet nu even groot
zljn als de toename van de spanning bij de tweede verstemming,
Indien dit niet het geval is, de discriminatorkringen S40-S41
en 842-543 opnieuw trimmen waarbij het signaal man g1 van B1
wordt toegevoerd.

5. Kernen van 542-843 en S40-S41 aflsakken, de overige kernen niet.

M.F. ZUIGKRING

1. Soldeer C14 weer vast san de aarde.

2, Volumeregelaar cp maximum.

3. Toonregelaar op scherp.

4.+ Afstemcondensator op maximm capaciteit.

5. Golfschakelaar op F.M.

6. Diodevoltmeter GM 6004 sansluiten over C62.

7. Gemoduleerd A.M. signaal van 10,7 MHz toevoeren, via korte golf
kunstantenne, aan een van de antennebussen voor F.M,

8. Trim S9 op minimum uitslag van de diodevoltmeter.

9. 59 nlet aflekken,

H.F. on OSCILLATORKRINGEN.

" T+ Volumeregelaar op maximum.

2. Toonregelaar op scherp.

3. Golfschakelaar op F.M.

4.+ Diodevoltmeter GM 6004 aansluiten over C62..

5. Varigbele condensator op maximm capaciteit.,

6. Gemoduleerd A.M. signaal van 22,2 MHz toevoeren aan een der an-
tennebussen voor F.M,

7. Trim €25 op meximum ultslag op de diodevoltmeter.
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f. Variabele condensator op minimum capaciteit.

9. Gemoduleerd signaal van 25,25 MHz toevoeren aan een der antenne-
bussen voor F.M.

10. Trim S20 op maximum uitslag van de diodevoltmeter door de spoel
voorzichtig uit elkeet te lichten of samen te drukken.

11, Herhaal de punten 5 t/m 10,

12, Gemoduleerd gignaal van 23,5 MHz toevoeren asn een der antenne~
bussen voor F.M.

13, Stem het apparaat op dit signeal af,

14. Tr'm $10-511 op maximum ultelag van de diodevoltmeter,

15. Trimmer C25 en spoel S20 aflakken, de spoel S10-S11 niet.

Ormerking: '

B

Gezien de beperkte bereiken van de -Service oscillator, wordt
het apparaat voor de H.F.- en oscillatorkring getrimd met de harmonischen
ven het signasl., Indien de frequenties £6,5 en 100 MHz beschikbaar z1jn,
dan in plaats van 28,8 - 25,25 en 23,5 MHz de frequenties 26,5 respec-
tievelijk 101 en 94 Mz gebruiken,

UITJISSELEN VAN ONDERDELEN

Bij het ultwisselen van onderdelen moet voor het H.F, en M.F,
gedeelte bijzonder gelet worden op de bedrading, daar bij de hoge frequen-
ties voor F.M, ontvangst de bedradingscapaciteit een rol van betekenis
gaat spelen. )

UITKASTEN VAN HET CHASSIS

1. Verwijder de achterwand en bodemplaat,

2, Scldeer do luidsprekerverbindingen los.,

3« Schroef de knoppen los en verwijder deze.

« Maak de loper van de statlonswijzer los van de aandri jfsnaar.

. Hask het koord van de golfgebiedindicator los van het oogje op de as
van de golfgebiedschakelaar., .

» Haak de afstemindicator los van de bus op de luidsprekerplank,

. Schroef de / bodemschroeven los.

. Het chassis kan nu voorzichtig uit de kast worden genomen.

03O0 v

SNAARAANDRIJVING VOOR STATIONSWIJZER EN VARIABELE CONDENSATOR

De loop en de lengte van de snaren en het koord zi1)n aangegeven
in fig, 9, waarbij de variabele condensator zich in de stand "maximum
capaciteit" bevindt. Voor het opleggenwan de snaar en het koord moeten
de volgende punten in acht worden genomen:

1. Volg precies de loop van de snaren en het koord als aangegeven in de
figuur,

2. Voor het opleggen van het koord veoor de varisbele condensator moet
steeds blj de kleine snaarschi jf worden begonnen,

3. De grote snaarschijf kan hiertoe worden losgeschroefd (3 schroeven),
wearna de kleine schijf wordt gefixeerd d.m.v. een spijker, welke
door een schroefgat van de schijf en een gat in de bevestingsbeugel
daarachter wordt gestoken, .

4+ De twes koordlussen op de afstemas moet bij dreaien van deze as in
dezelfde richting verschuiven.

5. Controleer of de spanning van de snaren en het koord groot genoceg is
om slip en speling te voorkomen.



- 10 - BX 6344-01
SNAARAANDRIJVING VOOR GCLFGEBIEDINDICATOR EN TOCNINDICATCR.

De loop en de lengten van de snaren zljn aangegeyén in figuur 9. Men
controlere de spanning van de snaren, opdat geen speling in de aan-
drijving ontstaat.

INGEBCUWLE DIPOOLANTENNE.

De loop van de antenne is in fig. 10 aangegeven. Aan de uiteinden
zijn de aders man elkaar gesoldeerd. Het middenpunt van de antenne ligt
in het midden van de achterkant van de kast. Vandaar uit is de antenne
langs de rand near de zijkanten van de kast gelegd, omlaag geleld, en
bij de houten blokjes op de bodem naar voren gespannen en eindigt bij
de voorkant van de kast. Een ader is in het midden doorgeknipt en daar-
asn is de toevoerkabel voor de antennebussen gesoldeerd,

STROMEN EN_SPANNINGEN

Buis | Ve |ve(+4)| vk | Ia [1e2(+4)
B1| EF 42 | Penthode | 232 | 23¢ | 2 9 1,1
v | Hexede {233 [ 75 |a,5 4,0 | 3,
B2 | ECH42
| Triode 125 - - 3,5 -
B3| EF 43 [ Penthode | 238 | 170 | - | 7,5 | 1,4
B4 | EAF42 | Penthode | 238-| o2 | - |se | 1,8
B6 | EBCAT | Triode 97 - 1,15] 0,65 -
B7| EL 41 | Penthode | 267 240 | 6,1 | 36 5
B9| EM 34 [Afstem | 240 | Va1 = 30 v.] Ia1 = 0,21
' indicator! VaZ = 20 V.| 1a2 = 0.23
Volt Volt | Volt)] ma mA

Vel =285V, Vo2 =240 V. I prim = 325 mA (220 V. 50Hz.)

Deze waarden zijn gemeten met het Universeel Meetinstrument GM 4257, Ap-
paraat aangesloten op 220 V. 50 Hz., golfgebiedschakelaar op M.G. en geen
signeal op de antennebus.

-
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LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDS CHAPPEN
Bij bestelling steeds vermelden:

1. Codenummer en kleur

2. Omschrijving

3. Typenummer van het apparaat.
Omschri jving Codenurmer
Kast A3 003 26.0
Tulle (onder chassis) A3 642 15.0
Knop (4%) A3 736 35,0
Achterwand A3 2855 22.0
Veer (kleine spoelbus) A3 652 75,1
Veer (grote spoelbus) A3 652 58,3
Moer (voor volumeregelaar) 49 758 21.0
As  (voor volumeregelsar) A3 432 95,0
Variable condensator zie index.
Snaarschijf (klein) 23 644 75.0
Snaarschijf (groot) 23 644 47.2
Veer (in trommel variable condensator) A3 646 26,0
Veer (in aandri jfsnaren, 2x) A3 646 14.0
Lamphouder voor schealverlichtingslampjes A3 359 07.1
Schijf (Indicatie toonregelaar) A3 405 92,0
Schijf (Golfgebied indicatie) A3 405 94,0
Vensterring voor indicatieschijven A3 564 15.0
Wijzer A3 699 54,0
Schaal N, |23 226 2.0
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51 38 ohmg 836 16 ohmg
182 250 ohm S37 16 ohm
S5 1 ohm) |43 141 37.4 12 10 ) A3 124 25,4
84, 1 ohm) C43 110 pF )
S5 1 ohmg S38 16 ohmg
s6 1 ohm) | A3 116 62,0 839 16 ohm »
7 1 ohm) o | 110 oF ) | 437124 25.4
050 110 oF )
s8 6,5 ohn 432 115 30.0
S40 2,3 ohm)
59 1 ohm  1A3 126 17.0 841 1,1 ohm)
842 1,1 ohmg A3 126 09.0
S10 1 ohm). 843 | 1,1 obm
11 1 ohm) |43 126 16.0 c52 39" pF)
512 42 ohm [A3 125 26,0 844 13 ohm) A1 000 35.0
513 452 chm) 550 500  ohm)
512 2,1 o) |43 125 27.0 851 2 e |
552 1,9 ohmg ¢
s15 50  ohm) 853 1,2 ohm
$18 5,2 ohm) |43 125 35.0 |
: 1 50  uF ,
s17 65  ohm) c | 50 wp) |48 317 59/50+50f
518 40 ohm) |43 125 37.0 €3 | 10000 pF ) 48 207 50/10K
S19 100 ohm) C4 [12-492+ F ;
, G5 [12-492  pF
520 1. ohm |WE 37, 52.0 c6 | 822  pp) |49 001 60,0
c7 g8-22 pF )
s21 1,7 * ohm) cg | 1500 pF ) 49 059 87.0
522 1,6 ohm) [A3 125 56.0 co | 1500 pF ) 49 059 87.0
523 1,3 ohm) c10 39 oF ) 48 203 10/39E
c11 %g 1;; ) 48 203 10/56E
524 4,6  ohm) C12 2 48 201 05/22E
525 8,5 o) |43 125 93.0 13| 22  F 48 201 05/22E
¢ . : ) 312, 470 oF 48 203 05;470E
82 7,6 okm 1 22 oF 48 201 05/22E
s27 317 o) A3 125 7.0 016 | 30 |28 212 36,4
ol c17 220 pF 48 203 20/220E
530 2 ohm) €18 | 470 pF 48 203 20/470E
531 2 ohm) A3 124 78.0 €19 50 pF 49 005 50,2
€32 27 pF ) . G20 22 pF 48 203 10/828
"33 27  pF ) €21 | 4700 pF 48 206 50/4K7
€22 | 1500 pF 49 059 87.0
S32 16 ohm) C23 47000 pF 48 751 10/47K
$33 16 ohm) 43 124 25.4 €24 30 pF 28 212 36.4
C34 110 pF ) : €25 30 oF 28 212 36.4
€35 110 ¢F ) 06 | 575 pF 48 203 01/575E
7 142 pF 48 203 01/142E
S34, 2 ohm) €28 &2 pF 48 203 02/82E
S35 2 ohm) 43 124 78.0 (29 .30 pF 28 212 36.4
C40 27 pF ) : €30 30 pF 28 212 26,4
C41 27  pF) gg; 30 F ) 28212 36.4
270 pF :
€33 | 270 oF ) spoelen
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C34 oF ) R16 Mohm | A9 999 00/1M
c35 pF ) | Spoelen R17 Mohm | A9 999 00/1M
€36 oF 48 206 50/487 || 18 Mohm { A9 999 00/1M
C37 joig 48 201 10/12E R19 ohm | A9 999 00/82K
€38 o 48 203 05/390E | | R20 ohm | A9 999 00/220E
€39 iF 49 059 27.0 R21 ohm | A9 999 00/47K
C40 oF ) R22 ohm | A9 999 00/47K
C41 )| sroelen R23 ohm | A9 999 00/470E
C42 oF ) poete R24, ohm | A9 999 00/33K
C43 oF ) R25 ohm [ A9 999 00/2K7
Chs, pF 48 201 10/12E || R26 Mohm | A9 999 00/3M3
C45 pF 49 059 £7.0 R27 Mohm | A9 999 00/2M2
CL46 oF 42 203 10/120E || Rog Mohm [ A9 999 00/1M
C47 oF 48 751 10/47K || R29 Mohm | A9 999 00/1M
CLe oF 49 059 #7,0 R30 Mohm | A9 999 00/2M2
C49 oF ) 1 R31 ohm | A9 999 00/1Kg
G50 oF ) | Speeien R32 Mohm | A9 999 00/1M
C51 oF 49 070 21.0 R33 ohm | A9 999 00/15K
€52 oF spoelen R34 Mohm | A9 999 00/120K
€53 oF 48 203 10/82E || R35 Mohm) | 48 900 00/DL
C54, PF 48 203 10/82E || R36 Mohm) | 50K+450K
€55 oF 48 206 50/6K8 || R37 ohm |49 999 0o/18K
C56 of 42 750 10/10K R38 Mohm | A9 999 00/100K
c57 oF 48 200 20/4E7 R39 Mohm | A9 999 00/1M
c5¢ oF 48 750 10/47K || R40 ohm | A9 999 00/10K
€59 oF 48 751 10/2K2 R41 ¢hm | A9 999 00/15K
C60 oF 48 203 10/330E | | R42 ohm | A9 999 00/150E
61 oF 48 203 10/330E || R43 Mohm | A9 999 00/5M6
c62 uf 49 027 37.0 R4, ohm |49 471 58,0
063 oF 48 750 10/33K || ®r45 Mohm |49 999 00/560K
C64 uF 48 751 10/100K || R46 Mohm A9 999 00/2M7
C65 pF 48 751 10/3K9 || R47 ohm f| 48 467 10/470E
66 oF 48 750 10/8K2

cé7 oF 48 751 20/1K

c68 pP 48 758 20/3K3

69 pF 48 750 10/12K

c70 pF 4B 750 10/47K
c71 oF 48 750 10/47K
c72 oF 48 203 20/33E
c73 oF 48 750 10/10K
c7l uf 42 313 09/10

R1 L8 467 10/4708

R2 49 999 00/180E

R3 49 999 00/220E

R5 49 999 00/820K

R 49 999 00/18CE

| R7 A9 999 00/47K

R7a A9 999 00/68K

Rg A9 999 00/27K

| rg 49 999 00/33K

R10 49 999 00/33K

R12 49 999 00/390E

R13 A9 999 00/1M

R/ A9 999 00/47K

R15 .. A9 999 00/220F
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